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Seule une structure 

d‘isolation thermique 

exempte de fentes 

atteint la valeur 

d‘isolation maximale. 

L‘étanchéité à l‘air : 
le paramètre déterminant dans 
l‘isolation thermique 

Valeur U en cas de freine-vapeur exempt de fentes  = 0,30 W/m2K

Valeur U en cas de fente de 1 mm de largeur   = 1,44 W/m2K

L‘augmentation des frais de 

chauffage due aux défauts 

d‘étanchéité entraîne une 

diminution de la rentabilité de 

l‘isolation thermique pour le 

maître d‘ouvrage. En outre, elle 

occasionne des émissions de CO
2 

plus élevées que ne le néces-

site le chauffage de bâtiments 

étanches à l‘air. 

D‘après une étude de l‘institut de 

physique du bâtiment de Stutt-

gart, la valeur U d‘une structure 

d‘isolation thermique se détéri-

ore du facteur 4,8. Rapporté à la 

réalité, cela signifi e que pour une 

maison d‘une surface habita-

ble de 80 m2 qui présente des 

fuites dans l‘étanchéité à l‘air, le 

chauffage nécessite une quantité 

d‘énergie aussi grande que pour 

une maison étanche à l‘air d‘une 

surface habitable d‘env. 400 m2. 

Des émissions de CO
2
 incon-

trôlées favorisent l‘effet de 

serre - la civilisation humaine en 

ressent notamment les effets par 

le nombre croissant de catastro-

phes naturelles. C‘est pourquoi il 

faut veiller à réduire les émis-

sions de CO
2
. Nous aidons l‘envi-

ronnement non seulement en 

renonçant à certaines choses, 

mais aussi et surtout en utilisant 

des solutions intelligentes. 

D‘après une enquête réalisée en 

l‘an 2000, les maisons d‘Europe 

centrale ont en moyenne besoin 

de 22 litres de fuel par m2 de 

surface habitable (220 KWh/m2) 

pour le chauffage des pièces, 

alors qu‘une maison passive n‘en 

nécessite qu‘un litre et une mai-

son dite à trois litres consomme 

effectivement 3 litres de fuel par 

m2, à condition que l‘étanchéité 

à l‘air soit parfaite. Les fentes 

dans la couche d‘étanchéité à 

l‘air des bâtiments multiplient de 

plusieurs fois le besoin énergé-

tique au m2 de surface habitable. 

Mesures réalisées à une différence 
de température de l‘air de +20° C à 
l‘intérieur et -10° C à l‘extérieur, diffé-
rence de pression 20 Pa = vent de force 
2-3, utilisation d‘un isolant conventi-
onnel à base de fi bres. 

Mesures : 
Institut für Bauphysik, Stuttgart; 
source : DBZ 12/89, page 1639 et suiv. 

Des fuites même minimes dans 

la couche freine-vapeur, telles 

qu‘elles apparaissent par exemple 

en cas de mauvais collage des 

chevauchements ou raccords de 

bandes, ont des conséquences 

importantes. 

Un tel défaut a les mêmes 

incidences qu‘une fente continue 

entre un châssis de fenêtre et la 

maçonnerie.  

Or, personne ne tolérerait 

une fente dans cette zone. 

Par conséquent, il convient 

d‘accorder la même attention 

aux fentes dans le freine-

vapeur. 

Emissions de CO
2
 / 

rentabilité de l‘isolation 

thermique 
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Facteur: 4,8}

fente de 
1 mm

1
 m

1 m

14 cm

-10° C

+20° C

A températures 

intérieures égales, 

vous pouvez ...

... économiser de très grandes 

quantités d‘énergie de chauffage et 

donc des frais lorsque l‘étanchéité 

à l‘air est parfaite. L‘enveloppe du 

bâtiment étanche à l‘air veille à ce 

que la chaleur reste dans la maison 

et ne soit pas échangée inutilement 

avec l‘environnement. 

SYSTEME pro clima INTELLO® 10.2006 

Des solutions intelligentes 

existent déjà en grand nombre; 

il faut juste prendre conscience 

de leur utilité. 
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L‘étanchéité à l‘air : 

pour un bon climat intérieur en été comme en hiver 

Air ambiant sec 

Souvent observé, le phénomène 

de l‘assèchement de l‘air ambiant 

en hiver découle du fait que de 

l‘air extérieur froid pénètre par des 

fentes dans la maison. 

Lorsque l‘air froid se réchauffe 

sous l‘effet du chauffage, son taux 

d‘humidité relatif diminue.  Con-

séquence : un climat intérieur trop 

sec et donc inconfortable. 

Exemple : 

-Un air froid à 10 °C peut, à un 

taux d‘humidité relatif de 80 %, 

absorber au maximum 1,7 g/m3 

d‘humidité (climat d‘hiver extérieur 

normal selon DIN 4108-3). Lorsque 

cet air est réchauffé à 20 °C (climat 

d‘hiver intérieur normal), l‘humidité 

relative de l‘air tombe à 9,9 %. 

Protection contre la chaleur 

en été 

Lors du calcul du déphasage et de 

l‘atténuation d‘amplitude, il est 

supposé que la chaleur doit pé-

nétrer pore par pore. Il n‘y a donc 

pas de fl ux d‘air à travers l‘isolation 

thermique. 

Les fentes dans la couche d‘étan-

chéité à l‘air font qu‘en raison de 

la grande différence de tempé-

rature et donc aussi de pression 

de l‘extérieur vers l‘intérieur, il se 

produit un échange d‘air intense 

qui empêche l‘isolation thermique 

de contribuer encore à la protec-

tion contre la chaleur estivale. 

Humidité de l‘air ambiant 

agréable en hiver 

Durant la période de chauffage, 

l‘humidité relative de l‘air dans 

les pièces habitées devrait se 

situer à un taux confortable de 

40 à 60 %. Un climat intérieur 

trop sec nuit à la santé. 

La protection contre la chaleur 

en été se caractérise par le 

temps (en heures) qu‘il faut à la 

chaleur qui règne sous la cou-

verture du toit pour atteindre la 

face intérieure de la construction 

(déphasage) et par l‘augmenta-

tion consécutive de la tempéra-

ture intérieure (en °C) par rap-

port à la température extérieure 

(atténuation d‘amplitude).

SYSTEME pro clima INTELLO® 10.2006

Pièces fraîches malgré 

la chaleur estivale 

Les fuites entraînent une 

diminution du confort. 

1,7 [g/m3]

= 9,9 % de 17,3 g
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Les moisissures ont 

des effets néfastes sur 

la santé 

Par la fente présente dans le 

freine-vapeur, 800 g d‘humidité 

par mètre de longueur de fente 

pénètrent dans la construction 

par convection, durant une 

journée d‘hiver normale.  

Dans le même laps de temps, une 

structure isolante exempte de 

fentes et pourvue d‘un freine-

vapeur (valeur μd = 2,3 m) laisse 

pénétrer 5 g d‘humidité par 

diffusion. 

En hiver, l‘air ambiant chaud 

(20 °C) avec un taux d‘humidité 

relatif de 50 % se refroidit à 

mesure qu‘il pénètre dans la 

structure d‘isolation thermique. 

La température du point de 

rosée se situe alors à 9,2 °C. Si la 

température passe en dessous du 

point de rosée, il y a formation 

de condensation. 

En cas de refroidissement à -10 

°C, 6,55 g d‘humidité se con-

densent par m3 de passage d‘air. 

La sinistralité du bâtiment peut 

être due à d‘importantes charges 

d‘humidité dans la construction. 

Les pare-vapeurs très résistants 

à la diffusion deviennent vite 

des pièges d‘humidité, surtout 

lors de l‘isolation complète des 

chevrons en combinaison avec 

des sous-toitures étanches à la 

diffusion. 

Le paramètre déterminant dans 

l‘anticipation de la sinistralité 

d‘un bâtiment est la réserve de 

séchage dont dispose l‘élément 

de construction. Les bandes 

freine-vapeurs avec une rési-

stance à la diffusion faible et en 

outre hygrovariable, offrent à 

la construction une protection 

maximale contre les dégâts de 

condensation. 

Sinistralité du bâti-

ment par pénétration 

d‘humidité de l‘air 

ambiant 

Causes de la formation 

de condensation dans la 

construction 

Les freine-vapeurs sont 

plus fi ables que les 

pare-vapeurs

Sous-toiture 

étanche à la 

diffusion 

Isolation 

complète des 

chevrons 

Etanchéité 

à l‘air 

Freine-vapeur 

INTELLO®

Sous-toiture 

étanche à la 

diffusion 

Isolation 

complète des 

chevrons 

Etanchéité 

à l‘air 

Pare-vapeur 

L’étanchéité à l’air: 
pour prévenir les dégâts 
au bâtiment  

Mesures réalisées à une différence 
de température de l‘air de +20 °C 
à l‘intérieur et -10 °C à l‘extérieur, 
différence de pression 20 Pa = vent 
de force 2-3, utilisation d‘un isolant 
conventionnel à base de fi bres et 
d‘un freine-vapeur avec une valeur 
μd = 30 m. 

Mesures : 
Institut für Bauphysik, Stuttgart; 
source : DBZ 12/89, page 1639 
et suiv. 

fente de 1 mm

14 cm

-10° C

+20° C

1
 m

1 m

Point de rosée 

Teneur en eau 

maximale de l‘air 

en g/m3

Température en  ° C

50 % 

8,65 g/m3

Zone de condensation 

6,55 g/m3

L‘humidité dans les éléments de 

construction entraîne souvent 

l‘apparition de moisissures. 

De nombreuses moisissures 

libèrent, en tant que produits 

métaboliques secondaires, des 

toxines, des COVM (composés 

organiques volatils microbiens) 

et des spores qui possèdent un 

grand pouvoir allergène. 

Les moisissures sont considérées 

comme les allergènes numéro 1.

Il convient donc d‘éviter tout 

contact avec elles. 

Lorsque des toxines de moisis-

sures sont ingérées (avec les 

aliments), l‘acide gastrique est 

en mesure de les neutraliser. 

Par contre, lorsqu‘elles sont 

inhalées et aboutissent dans 

les poumons, l‘organisme n‘a 

aucun moyen de se défendre. 

Le système immunitaire est 

atteint, l‘homme et l‘animal 

tombent malades. 

SYSTEME pro clima INTELLO® 10.2006 
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Potentiel de sécurité 

élevé pour la 

construction 

Réserves de séchage supérieures aux charges d‘humidité 

= prévention des dégâts au bâtiment 

Réserves de séchage inférieures aux charges d‘humidité  

= dégâts au bâtiment 

En hiver, l‘humidité environnante 

moyenne du freine-vapeur s‘élève 

à env. 40 %. Le sens de diffusion va 

de l‘intérieur vers l‘extérieur. 

Le freine-vapeur devrait avoir une 

forte résistance afi n de protéger 

la construction contre la conden-

sation. En été, le fl ux de diffusion 

s‘inverse (freine-vapeur > 80 % 

hum. de l‘air).  A présent, le freine-

vapeur devrait être ouvert afi n de 

laisser s‘évaporer l‘humidité. 

INTELLO® et INTELLO® PLUS 

réunissent ces propriétés. En hiver, 

ces bandes sont plus étanches à la 

diffusion, ce qui garantit une excel-

lente protection contre la conden-

sation, alors qu‘en été, elles veillent 

à ce qu‘un maximum d‘humidité 

s‘évapore de la construction, grâce 

à leur forte capacité de diffusion. 

En hiver, les bandes sont 40 fois 

plus étanches qu‘en été.  

C‘est surtout la possibilité de 

rédiffusion en été qui offre à 

la construction des réserves 

supplémentaires en cas d‘apport 

d‘humidité imprévu. 

Lorsque les réserves d‘évaporation 

sont supérieures aux charges 

d‘humidité, il y a anticipation de la 

sinistralité du bâtiment. 

En cas d‘humidité de l‘air plus 

élevée, comme dans les nouvelles 

constructions, les salles de bain et 

les cuisines, la valeur μd devrait 

être supérieure à 2 m à un taux 

moyen d‘humidité relative de 

l‘air de 60 %, afi n de protéger la 

construction contre les moisissures. 

Ici, INTELLO® se situe dans la zone 

de sécurité, avec μd = 4 m. 

Durant la phase de construction, 

le taux moyen d‘humidité relative 

s‘élève à 70 % en cas de réalisa-

tion de chapes et d‘application 

d‘enduits. La valeur μd devrait être 

supérieure à 1,5 m, afi n de prévenir 

la formation de moisissures. 

INTELLO® satisfait aussi largement 

à la règle 70/1,5. 

 

Physique de l‘humidité 

en toiture 

La formule de sécurité pro clima:  

capacité d‘évaporation > charge d‘humidité = prévention des dégâts au bâtiment 

La solution optimale: 

un freine-vapeur avec 

une résistance hygro-

variable à la diffusion 
forte résistance à la 

diffusion en hiver 

faible résistance à la 

diffusion en été 

facteur 

hygrovariable 40 x 

Les règles 60/2 

et 70/1,5

humidité environnante 

moyenne du freine-vapeur

humidité environnante 

moyenne du freine-vapeur

env. 30 % env. 90 %

env. 70 %env. 50 %

40 % 80 %

Humidité rel. de l‘air

Humidité rel. dans l‘isolation

Humidité rel. de l‘air

Sens de diffusion Sens de diffusion

env. 80 % env. 70 %

Hiver Eté

SYSTEME pro clima INTELLO® 10.2006
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Une sécurité maximale pour toutes 

les constructions, grâce aux 

freine-vapeurs pro clima 

Excellente anticipation de la 
sinistralité du bâtiment  
Les freine-vapeurs pro clima 
conviennent comme limite d‘iso-
lation intérieure dans toutes les 
pièces des habitations à utilisation 
typique (pièces et chambres à 
coucher, cuisines et salles de bain). 

Les freine-vapeurs haute 
performance INTELLO® et INTELLO® 
PLUS offrent à la structure d‘isola-
tion thermique une protection 
maximale. Ils possèdent la résis-
tance hygrovariable à la diffusion 
la plus effi cace au monde dans 
toutes les zones climatiques, avec 
un facteur hygrovariable de plus 
de 40 fois. Par temps hivernal, 
INTELLO® et INTELLO® PLUS sont 
presque étanches à la diffusion 
(valeur μd supérieure à 10 m); par 
temps estival, ils sont extrêmement 
ouverts à la diffusion (valeur μd 
< 0,25 m). Résultat : la bande 
freine-vapeur minimise la charge 
d‘humidité pour la construction 
en hiver (env. 7g/m2 par semaine), 
tout en offrant un grand potentiel 
d‘évaporation en été (env. 560g/m2 
par semaine). 
Pour les constructions critiques 
étanches à la diffusion à l‘exté-
rieur, comme les toits en pente 
à couverture en tôle, les sous-
toitures à bandes bitumées, ainsi 
que pour les toits plats, les toits 
verts etc., les freine-vapeurs haute 
performance INTELLO®et INTELLO® 
PLUS offrent un impressionnant 
pouvoir d‘anticipation de la 
sinistralité du bâtiment, même sur 
des sites soumis à un climat très 
froid.  
 
INTELLO® et INTELLO® PLUS 
protègent l‘élément de construc-
tion des moisissures et les 
habitants d‘éventuels problèmes 
de santé. 
Pour des informations détaillées 
sur la physique du bâtiment 
des isolations thermiques, vous 
pouvez consulter l‘étude «Calcul 
du potentiel de prévention des 
dégâts au bâtiment d‘isolations 
thermiques dans les constructions 
en bois» que nous vous envoyons 
volontiers. 

Recommandations d‘utilisation: 
Pose pour tous les isolants 
thermiques à base de fi bres 
INTELLO® et INTELLO® PLUS 

devraient être posés avec le côté 
fi lmé (inscription) vers la pièce. 
Ils peuvent être posés tendus 
et sans fl ottement dans le sens 
longitudinal ou transversal de 
la structure porteuse (p.ex. des 
chevrons).  

En cas de pose horizontale (dans 
le sens transversal de la structure 
porteuse), l‘écart entre les éléments 
porteurs doit être limité à 100 cm. 
Après la pose, du côté intérieur, 
un lattis transversal avec un écart 
maximal de 50 cm doit soutenir le 
poids de l‘isolant. Pour la fi xation 
des bandes en cas de panneaux et 
matelas d‘isolation, les agrafes 
d‘au moins 10 mm de large et 
8 mm de long doivent avoir un 
écart maximal de 10 à 15 cm. Les 
bandes se chevaucheront sur une 
largeur d‘env. 8 à 10 cm. 

Le moment de mise en œuvre 
idéal se situe deux semaines 
après l‘application d‘un enduit 
sur les murs adjacents. La mise 
en œuvre est aussi possible 
avant l‘application de l‘enduit. En 
principe, l‘humidité supplémentaire 
apportée dans la construction 
(p.ex. par enduit ou chape) 
devrait être évacuée par une 
ventilation constante. Par temps 
hivernal, nous recommandons un 
déshumidifi cateur de chantier. 
pro clima recommande de véri-
fi er l‘étanchéité de la couche 
d‘étanchéité à l‘air à l‘aide d‘un 
appareil WINCON ou BLOWER 
DOOR. 
Remarque importante pour les 
bricoleurs: 
posez le freine-vapeur en même 
temps que l‘isolation thermique! 
Si en hiver, l‘isolation thermique 
reste longtemps sans freine-
vapeur, il y a risque de formation 
de condensation. En hiver, après 
la mise en place de l‘isolation, le 
freine-vapeur doit être posé aussi 
vite que possible, afi n d‘éviter 
toute humidifi cation de l‘isolation 
thermique depuis l‘intérieur.

En complément avec des isolants 
insuffl és 
INTELLO® PLUS peut aussi servir de 
couche de retenue pour les isolants 
insuffl és en tout genre. 
Une armure en non-tissé veille 
à une faible dilatation lors de 
l‘insuffl age. La pose dans le 

sens longitudinal de la structure 
porteuse offre l‘avantage que le 
joint se trouve sur un support 
solide et est donc protégé. L‘écart 
entre les agrafes nécessaires à la 
fi xation des bandes peut mesurer 
au maximum 5 à 10 cm.  
En cas de pose dans le sens 
transversal de la structure 
porteuse, une latte de soutien 
doit se trouver directement sur le 
chevauchement de bandes collé de 
manière étanche à l‘air, afi n d‘éviter 
toute charge de traction sur le 
raccord collé. En remplacement, 
le ruban adhésif collé sur le 
chevauchement peut aussi être 
consolidé par des bouts de ruban 
adhésif collés transversalement 
à distance de 30 cm. En cas de 
travaux en hiver, il faut mettre en 
place l‘isolant insuffl é directement 
après la pose de INTELLO® PLUS. 
Cela protège la bande de toute 
formation de condensation. 
Recommandations de 
planifi cation et de construction
 
Humidité due à l‘utilisation : 
La résistance à la diffusion de 
INTELLO® et INTELLO® PLUS a 
été réglée de manière à ce que 
même en cas de taux d‘humidité 
plus élevés dans l‘air ambiant, 
ils garantissent un effet freine-
vapeur fi able, comme p.ex. dans 
les nouvelles constructions et en 
cas d‘augmentation des charges 
d‘humidité à court terme, comme 
dans les salles de bain et les 
cuisines. 

La règle 60/2 
Dans les nouvelles constructions, 
les cuisines et les salles de bain, 
l‘air ambiant est davantage 
chargé en humidité. La résistance 
à la diffusion d‘un freine-vapeur 
devrait être réglée de manière à 
ce que même à un taux moyen 
d‘humidité relative de l‘air de 60 %, 
une résistance à la diffusion (valeur 
μd) d‘au moins 2 m soit atteinte, 
afi n de protéger suffi samment 
la construction contre l‘apport 
d‘humidité par l‘air ambiant et 
donc la formation de moisissures. 
A un taux d‘humidité relative de 
60 %, INTELLO® a une résistance 
à la diffusion d‘env. 4 m. 

Les freine-vapeurs 

idéaux pour l‘isolation 

thermique 

pro clima INTELLO®

Freine-vapeur pour 

isolation entre chevrons 

Rouleau largeur en cm: 150 150  

Rouleau longueur en m: 20 50 

Flux de diffusion 
en hiver pénétrant 
dans la structure 
d‘isolation ther-
mique 

   7 g/m2 

par semaine 

Flux de diffusion 
en été sortant 
de la structure 
d‘isolation ther-
mique 

560 g/m2 

par semaine 

SYSTEME pro clima INTELLO® 10.2006 
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Freine-vapeurs pro clima 

Domaines d‘application INTELLO® 

Elles sont agréées comme matéri-

aux de construction selon la direc-

tive européenne sur les produits de 

construction et portent le label CE.

Pour des bâtiments situés à une 

altitude supérieure à celle des 

sites mentionnés et pourvus d‘une 

sous-toiture étanche à la diffusion 

à l‘extérieur ainsi que pour d‘autres 

conditions limites divergentes, 

n‘hésitez pas à contacter notre 

service d‘assistance technique: 

Tél.: +49 (0)62 02 - 27 82.45

Fax: +49 (0)62 02 - 27 82.51

E-mail: technik@proclima.de

Composition et écologie 

Les freine-vapeurs haute 

performance INTELLO® et INTELLO® 

PLUS se composent à 100 % de 

polyoléfi ne - la membrane spéciale 

est un copolymère de polyéthylène, 

le non-tissé et l‘armure sont en 

polypropylène. Cela permet un 

recyclage aisé.  

Les bandes freine-vapeurs 

INTELLO® et INTELLO® PLUS de 

pro clima ont été contrôlées selon 

les prescriptions de la norme 

DIN EN 13984. 

 

 

La règle 70/1,5 

Durant la phase de construction, 

lors de l‘application d‘un enduit 

ou la réalisation d‘une chape, il 

règne un taux d‘humidité de l‘air 

très élevé dans le bâtiment. A un 

taux moyen d‘humidité relative 

de l‘air de 70 %, la résistance à la 

diffusion (valeur μd) d‘un freine-

vapeur devrait dépasser 1,5 m, 

afi n de protéger la construction 

contre un apport d‘humidité trop 

élevé dû au climat du chantier 

et donc contre la formation de 

moisissures. 

C‘est surtout au niveau des 

panneaux en matériau dérivé du 

bois sur le côté extérieur de la 

construction qu‘il faut une grande 

protection contre l‘humidité. A un 

taux d‘humidité relative de l‘air de 

70 %, INTELLO® atteint une valeur 

supérieure tout à fait fi able, avec 

une résistance à la diffusion de 

2 m. 

En principe, l‘humidité causée par 

les travaux de construction devrait 

pouvoir s‘échapper en continu 

de l‘ouvrage, par ventilation au 

niveau des fenêtres. En hiver, des 

déshumidifi cateurs de chantier 

peuvent accélérer le séchage. Cela 

permet d‘éviter la persistance de 

taux élevés d‘humidité relative de 

l‘air. 

Consignes de construction 

Pour que les freine-vapeurs 

hygrovariables soient pleinement 

effi caces, il ne peut y avoir à 

l‘intérieur de l‘isolation thermique 

aucune couche freinant la 

diffusion, comme des panneaux 

OSB ou multiplex. Les couches qui 

conviennent sont les revêtements 

en plaques placoplâtre ou lambris. 

Si aucun revêtement intérieur 

n‘est prévu, il faut protéger la 

bande de toute infl uence durable 

de la lumière du soleil. 

Le freine-vapeur pro clima DA 

possède une protection suffi sante 

à cet effet. 

Incidence des isolants 

thermiques 

L‘excellente anticipation de la 

sinistralité du bâtiment par les 

freine-vapeur hygrovariables 

s‘obtient exclusivement avec des 

isolants thermiques à base de 

fi bres et ouverts à la diffusion, 

parce que pour s‘évaporer par 

temps estival, l‘humidité doit 

pouvoir migrer jusqu‘au freine-

vapeur. 

Les matériaux idéaux sont les 

isolants thermiques à base de 

fi bres, comme la cellulose, le lin, le 

chanvre, la fi bre de bois, la laine de 

roche, la laine minérale, etc. 

 

Constructions Site

étanche à la diffusion à l‘extérieur, 

pas de vide ventilé 

(pas d‘ombre, pas de couches 

constructives freinant la diffusion 

du côté intérieur, comme panneaux 

OSB, multiplex)

jusque 1.600 m au-dessus du 

niveau de la mer 

ouvert à la diffusion à l‘extérieur altitude illimitée

Constructions Site

Toit plat avec une couche de 

gravier de maximum 5 cm, sans 

vide ventilé (pas d‘ombre, pas de 

couches constructives freinant la 

diffusion du côté intérieur) 

jusque 1.600 m au-dessus du 

niveau de la mer 

Toit vert avec une couche de gra-

vier et de substrat de maximum 15 

cm, sans vide ventilé (pas d‘ombre, 

pas de couches constructives frein-

ant la diffusion du côté intérieur) 

jusque 1.000 m au-dessus du 

niveau de la mer 

Constructions Site

étanche à la diffusion à l‘extérieur, 

pas de vide ventilé 

(pas de couches constructives frein-

ant la diffusion du côté intérieur)

jusqu‘à 700 m d‘altitude 

à l‘extérieur, résistance à la diffusi-

on maximale 10 m 

(pas de couches constructives frein-

ant la diffusion du côté intérieur)

jusqu‘à 1.600 m d‘altitude 

Murs

Toits plats et verts 

Toit en pente 

SYSTEME pro clima INTELLO® 10.2006
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Freine-vapeurs et 

colles de raccord pro clima 

pro clima ORCON F n‘a pas

 besoin de latte de fi xation

ORCON F
• forte résistance sur supports  

 constructifs 

• pouvoir autoadhésif et élasticité  

 durables 

• excellent rendement (cartouche  

 de 310 ml [g] env. 15 - 30 m;

 feuille en gaine de 600 ml [g] 

 env. 30 - 60 m)

• Résistance à la congélation   

 jusque  -20° C

• Résistance aux températures  

 extrêmes entre -40 et +100° C

ORCON F possède une cohésion 

interne particulièrement élevée, 

tout en restant élastique. Son très 

grand pouvoir adhésif sur tous les 

supports constructifs confère au 

raccord la sécurité et la durabilité 

nécessaires. 

La colle de raccord se compose de 

copolymères d‘acrylate résistant au 

vieillissement et non friables sans 

plastifi ants ni liaisons halogènes. 

De l‘éthanol dénaturé (15 %) 

permet une pénétration profonde 

de la colle dans les supports 

minéraux et assure donc un 

raccord en profondeur. 

Supports 

Toutes les bandes freine-vapeurs 

et d‘étanchéité à l‘air pro clima, 

les fi lms PE, PA, PP et alu peuvent 

être raccordés avec pro clima 

ORCON F à tous les éléments de 

construction adjacents à surface 

lisse, rugueuse et/ou minérale. 

Les supports friables qui ne sont 

pas solides doivent être enlevés 

ou peuvent, le cas échéant, être 

recouverts et consolidés par une 

couche de BUDAX AC. Si le support 

est légèrement humide, cela 

retarde le séchage de la colle, mais 

ne pose aucun problème tant que 

l‘humidité peut s‘évaporer. 

Sur les métaux non protégés, 

il faut utiliser l‘un des rubans 

adhésifs pro clima. 

Dans le cas d‘une isolation sur 

chevrons, la bande freine-vapeur 

doit protéger en outre l‘ouvrage 

des infl uences météorologiques, 

pendant la durée des travaux.  

Elle doit être antidérapante et 

résistante à la déchirure, afi n de 

rester praticable. 

La bande pro clima DA remplit ces 

conditions. 

Elle possède une structure triple 

couche : la couche couvrante verte 

protège la membrane sous-jacente 

des dégâts. Elle se compose d‘un 

non-tissé rugueux en PP avec un 

excellent effet antidérapant, même 

en cas d‘humidité. 

Le non-tissé de protection infé-

rieur protège la bande de tout 

dégât causé par le support, lors de 

la pose. 

La membrane spéciale intermé-

diaire a une étanchéité à l‘eau 

supérieure à 2.500 mm de colonne 

d‘eau ; autrement dit, elle reste 

étanche à l‘eau même en cas de 

forte pluie battante.  La valeur 

μd de 2,30 m, avantageuse en 

termes de physique du bâtiment, 

augmente la sécurité de l‘ensemble 

de la construction en cas d‘apport 

d‘humidité imprévu. 

La bande pro clima DA peut rester 

exposée aux intempéries pendant 

trois mois. La fi xation à l‘aide 

d‘agrafes peut uniquement se 

faire dans les zones protégées, au 

niveau des chevauchements. 

Ici, contrairement à l‘isolation en-

tre chevrons, un contrôle de qua-

lité n‘est possible ni visuellement, 

ni par la méthode de dépressuri-

sation, comme p.ex. avec l‘appareil 

pro clima WINCON ou BLOWER 

DOOR. C‘est pourquoi les collages 

et raccords doivent être réalisés 

avec un soin tout particulier. La 

planifi cation constructive détaillée, 

notamment des raccords aux pieds 

de versant et pignons, ainsi que 

leur réalisation sont de la plus 

haute importante dans l‘isolation 

sur chevrons. 

La bande pro clima DA a été con-

trôlée selon les prescriptions de la 

norme DIN EN 13984. 

Elle est agréée comme matériau 

de construction selon la directive 

européenne sur les produits de 

construction et porte le label CE. 

CONSEIL pro clima!

pro clima DA

Freine-vapeur triple 

couche pour isolation 

sur toiture 
Rouleau largeur en cm :  150 

Rouleau longueur en m: 50 

Colle de raccord 

étanche à l‘air 

pro clima DA 

Bande freine-vapeur sur toiture 

Moyens d‘assemblage 

p.ex. DUPLEX, CONTEGA PV, 

manchettes, 

c.f. aussi la MATRICE 

D‘APPLICATION pro clima

Détails / mise en œuvre 

voir pages 20-21 

CONSEIL pro clima!
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CONTEGA PV
pro clima CONTEGA PV assure le 

raccord précis entre des bandes 

freine-vapeurs, des panneaux en 

matériau dérivé du bois (p.ex. OSB) 

et la maçonnerie adjacente. 

 
Le raccord étanche à l‘air se fait 

par intégration du non-tissé PET 

bleu clair dans l’enduit. L’armure 

en non-tissé latexée augmente la 

stabilité de l’enduit adjacent. 

Raccord précis à la 

maçonnerie adjacente 

Rubans de raccord 

CONTEGA FC
La bande de raccord pro clima 

CONTEGA FC veille, sur le côté 

intérieur, au passage étanche à 

l’air entre les encadrements de 

fenêtres / portes, les couches de 

chevrons apparentes et les solives 

d’une part et la maçonnerie adja-

cente d’autre part. 

 
CONTEGA FC permet de ré-

aliser avec une grande fi abilité 

d’exécution, les raccords de 

fenêtres conformément aux exi-

gences des prescriptions de qualité 

et d’essai RAL. 

Etanchéité des joints 

de raccord avec la 

maçonnerie adjacente. 

Applications et solutions 

de détail 

à partir de la page 16

Mise en œuvre 

Les supports doivent être 

dépoussiérés à la brosse. 

Appliquez un cordon de colle 

continu d’au moins 3 mm de 

diamètre (selon le support) sur 

le support dégraissé et dépourvu 

de silicone. Le collage peut se 

faire de deux manières. Selon la 

méthode de collage humide, la 

bande freine-vapeur est pressée 

directement contre la colle 

appliquée encore humide, sans 

que celle-ci ne soit complètement 

écrasée. L’un des supports doit être 

ouvert à la diffusion, pour laisser 

s’échapper l’humidité de la colle. 

Toutes les bandes freine-vapeurs 

pro clima peuvent être raccordées 

aux éléments de construction 

adjacents par la simple méthode 

de collage humide. 

Dans la méthode de collage à sec, 

la colle de raccord doit sécher env. 

1 à 3 jours après son application. 

 Ensuite, la bande freine-vapeur 

est pressée contre la colle séchée. 

La méthode de collage à sec est 

nettement plus fastidieuse que 

la méthode de collage humide et 

seulement recommandée lorsque 

le freine-vapeur et le support 

sont étanches à la diffusion, p.ex. 

lorsque des fi lms PE sont raccordés 

à des éléments en béton. 

CONSEIL pro clima!

SYSTEME pro clima INTELLO® 10.2006
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RAPID CELL
•  Sans papier transfert 

•  Gain de temps par rapport aux  

 rubans avec papier transfert:  

 env. 60 % 

•  Chevauchements de bandes   

 freine-vapeurs, joints de 

 panneaux en matériau dérivé du  

 bois (p.ex. OSB) 

•  Arrachement manuel facile 

UNI TAPE
• Avec papier transfert 

• Chevauchements de bandes   

 freine-vapeurs 

• Arrachement manuel facile 

• UNI TAPE 4 cm uniquement   

 recommandé lors de la pose de  

 bandes dans le sens longitudinal  

 de la structure porteuse 

Ruban adhésif rapide 

sans papier transfert 

Ruban adhésif universel 

Les rubans adhésifs pro clima: 
conformes aux normes les plus strictes, 
selon DIN 4108-7, SIA 180 et 
ÖNorm B 8110-2 

Rouleau largeur en cm: 5 5

Rouleau longueur en m: 15 30

Applications et solutions 

de détail 

à partir de la page 12

Les rubans adhésifs pro clima 

destinés au collage de couches 

d‘étanchéité à l‘air ont un grand 

pouvoir adhésif initial. La très 

grande résistance fi nale du raccord 

est déjà donnée après peu de 

temps. Le fi lm adhésif se compose 

d’un acrylate pur résistant au 

vieillissement et ne contenant 

ni solvants, ni plastifi ants. 

Doublé d’une grande résistance 

aux UV et aux températures 

extrêmes, il garantit la durabilité 

des collages. Après le collage, il 

possède en outre une résistance 

particulièrement forte à l’humidité. 

Mise en œuvre et supports 

Tous les rubans adhésifs peuvent 

s’utiliser sur les supports lisses et 

solides qui sont secs, dégraissés, 

dépoussiérés et dépourvus de 

silicone. Parmi ceux-ci, citons les 

freine-vapeurs en papier kraft, les 

fi lms PE, PET, PA et alu, les bois 

rabotés, les panneaux en matériau 

dérivé du bois, les matières 

synthétiques et les métaux. Lors 

du collage, pressez bien sur les 

bandes pour qu’elles adhèrent au 

support, p.ex. à l’aide du rouleau 

pro clima. La solidité du raccord 

dépend de la pression exercée lors 

du collage. Evitez toute charge de 

traction sur les raccords réalisés 

à l’aide de ruban adhésif. La mise 

en œuvre peut se faire à partir 

de –10° C. Une grande résistance 

aux températures extrêmes entre 

–40° C et +90° C est garantie. 

Les rubans adhésifs pro clima ne 

peuvent pas être appliqués sur des 

surfaces recouvertes d’une fi ne 

couche de glace. 

Après le dégel, l’humidité forme 

une couche de séparation pour le 

ruban adhésif. 

Des rubans adhésifs 

pour assurer l’étanchéité 

à l‘air 

Rouleau largeur en cm: 6 4

Rouleau longueur en m: 30 30

CONSEIL pro clima!
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TESCON PROFIL
• Détachement du fi lm de   

 séparation en deux bandelettes,  

 pour un collage rapide dans les  

 angles aigus 

• Raccord aux fenêtres (y compris

  de toiture), portes, poutres   

 rabotées, collages en coin 

• Excellente protection contre les  

 perforations dans les coins,   

 grâce à sa grande élasticité 

DUPLEX
• Pour l’étanchéité à l’air et la   

 protection contre l’humidité de  

 la bande pro clima DA 

• Pour le collage étanche à la pluie  

 de bandes de sous-couverture  

 (p.ex. SOLITEX UD) 

• Pour la fi xation de bandes   

 sur des profi lés métalliques en  

 construction sèche  

• Avec dérouleur manuel DUPLEX,  

 pour une mise en œuvre rapide 

 

Ruban adhésif de 

raccord avec fi lm de 

séparation coupé 

en deux 

Ruban adhésif double face 

UNI TAPE XL

UNI TAPE XL easy

• Fermeture par collage

 d’ouvertures d’insuffl ation à   

 l’intérieur 

• TAPE XL easy: bouts prédécoupés 

• Support: papier spécial armé 

• Avec papier transfert 

Ruban adhésif de 

réparation 

Des rubans adhésifs pour une 

étanchéité optimale à l‘air 

Applications et solutions 

de détail 

à partir de la page 12

TESCON No. 1
• Souplesse, grande élasticité pour  

 les percements, p.ex. de   

 tuyauterie 

• Chevauchements de bandes   

 freine-vapeurs 

• Collage de bandes de   

 sous-toiture et bandes 

 freine-vapeurs à l’extérieur 

• Diffusion ouverte 

• Exposition aux intempéries   

 possible pendant 3 mois 

• Collage résistant à l’eau 

Ruban adhésif tout 

usage pour l’intérieur et 

l’extérieur 

Rouleau largeur en cm: 6 7,5 15 

Rouleau longueur en m: 30 30 30 

 

!

Rouleau largeur en cm: 6 

Rouleau longueur en m: 30 

Rouleau largeur en cm: 2,5 

Rouleau longueur en m: 20 

TAPE XL

Rouleau largeur en cm: 15 20

Rouleau longueur en m: 30 30

TAPE XL easy

Rouleau largeur en cm: 15 20

Rouleau longueur en m: 30 30

CONSEIL pro clima!
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Collage entre bandes 

• Chevauchements de bandes 

 freine-vapeurs 

Les chevauchements de mem-

branes freine-vapeurs hygro-

variables comme INTELLO® et 

INTELLO® PLUS, tout comme de 

cartons d‘étanchéité (DB+) et de 

fi lms PE, PA et alu, peuvent être 

collés de manière étanche à l‘air 

avec tout ruban adhésif pro clima. 

Dans certains cas de constructions 

exigeantes en termes de physique 

du bâtiment qui sont pourvues à 

l’intérieur et l’extérieur de couches 

étanches à la vapeur, l’utilisation 

des rubans adhésifs doit se faire 

en concertation avec le service 

d’assistance technique de pro 

clima. Le ruban adhésif pro clima 

sans papier transfert RAPID CELL 

offre l‘avantage qu’il peut être 

appliqué beaucoup plus rapide-

ment que les rubans adhésifs avec 

papier transfert. Il constitue une 

solution peu onéreuse pour le col-

lage de chevauchements. Le gain 

de temps est d’env. 50 à 60 %. 

Pour des recommandations 

détaillées, consultez la matrice 

d‘application pro clima dans sa 

version actuelle. 

Etanchement de chevau-

chements de bandes 

Pose dans le sens 

transversal de la 

structure 

porteuse 

La pose de freine-vapeurs dans le 

sens longitudinal de la structure 

porteuse, p.ex. le long des chevrons, 

offre l‘avantage que le chevauche-

ment se trouve sur un support 

solide. 

Les rubans adhésifs peuvent donc 

être posés avec une forte pression. 

L’isolant thermique n’exerce pas de 

forces statiques sur le chevauche-

ment. D’où un collage optimal. 

Lors de la pose de bandes dans le 

sens transversal de la structure 

porteuse, p.ex. en travers des 

chevrons, veillez à bien tendre les 

bandes freine-vapeurs INTELLO® et 

INTELLO® PLUS afi n de permettre 

une pression de fi xation maximale 

des rubans adhésifs lors du 

montage. Comme l’isolant peut 

s’appuyer sur le chevauchement 

et y exercer une charge statique, 

veillez à bien centrer la bande. 

Largeur minimum du ruban 

adhésif: 5 cm. 

En cas d‘utilisation d’isolants 

insuffl és, optez de préférence pour 

la pose longitudinale. En cas de 

pose transversale, un lattis parallèle 

devrait se trouver sous l’endroit de 

collage, afi n d’éviter que l’isolation 

n’y exerce une charge statique. 

En remplacement, vous pouvez 

aussi appliquer en plus des bouts 

de ruban adhésif en travers du 

chevauchement, avec un écart de 

30 cm. 

Pose parallèle à la 

structure porteuse 

!

Collage avec le ruban 

adhésif rapide RAPID CELL

En cas d’utilisation de 

rubans adhésifs, veillez à une 

contre-pression suffi sante. 

Mise en œuvre avec des

isolants insuffl és: 

voir aussi page 6. 

CONSEIL pro clima!

CONSEIL pro clima!

CONSEIL pro clima!
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Etanchement des joints 

de panneaux en matériau 

dérivé du bois 

Les panneaux en matériau dérivé 

du bois (OSB, contreplaqué ou ag-

gloméré) peuvent s’utiliser comme 

couche d‘étanchéité à l‘air, à 

condition que les joints et raccords 

bénéfi cient d’une étanchéité à l’air.  

Le collage des joints peut se faire 

à l’aide de tous les rubans adhésifs 

pro clima simple face. 

Le ruban adhésif optimal pour cette 

application est le ruban adhésif 

rapide pro clima RAPID CELL. 

L’absence de papier transfert rend 

toute une série de phases de travail 

superfl ues. Plus besoin de détacher, 

ramasser et éliminer le papier 

transfert. D’où un gain de temps 

jusqu’à 60 % par rapport à un 

ruban adhésif conventionnel, sans 

oublier les frais économisés. 

La double buse DKF permet 

d’appliquer simultanément deux 

cordons parallèles de colle ORCON F 

sur le béton ou le panneau OSB. 

La bande DA-S est pressée directe-

ment contre la colle, sans que 

celle-ci ne soit complètement 

écrasée. 

 

ORCON F n’adhère pas à la surface 

siliconée du ruban adhésif rapide 

pro clima RAPID CELL. Pour ces 

raccords étanches à l’air, appliquez 

du ruban adhésif de transfert pro 

clima UNI TAPE en travers du ruban 

adhésif rapide. 

 Collage de panneaux 

• Joints de panneaux en matériau dérivé du bois 

Etanchement de joints 

sur panneau lisse 

Avec RAPID CELL ou RAPID, 

vous gagnez 50 à 60 % de 

temps ! 

CONSEIL pro clima!

Raccord à une plaque en  

béton 

SYSTEME pro clima INTELLO® 10.2006
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Raccord aux éléments de 

construction adjacents 

Les raccords sont les détails les 

plus sensibles de l’étanchéité à l’air. 

Dans cette zone, les fentes causent 

le plus souvent la sinistralité du 

bâtiment, avec des conséquences 

graves. Les freine-vapeurs sont 

raccordés aux supports rugueux 

à l’aide de la colle de raccord 

étanche à l’air pro clima ORCON F. 

Le support doit être dépoussiéré 

et décrassé à la brosse. Appliquez 

éventuellement une couche 

d’imprégnation sur les supports 

friables qui ne sont pas solides. 

Pour le raccord de fi lms qui 

freinent fortement la diffusion 

(p.ex. PE ou alu) sur des surfaces 

en béton, nous recommandons la 

méthode de collage à sec. 

 

Pour plus d’informations sur la 

colle de raccord étanche à l‘air 

pro clima ORCON F, voir les pages 

8 et 9. 

 

Supports rugueux  • Béton 

   • Bois scié rugueux  

   • Enduit

Nettoyez la surface du béton à 

la brosse. Liez éventuellement la 

fi ne poussière à l’aide de BUDAX 

AC, un produit d’imprégnation 

sans solvants. 

Collez le freine-vapeur ou un 

bout de celui-ci, p.ex. DA-S, sur 

la dalle en béton, à l’aide de la 

colle pro clima ORCON F. En cas 

d’angles et de vis, compensez 

les inégalités avec de la colle de 

raccord étanche à l‘air. 

Posez la bande freine-vapeur par-

dessus la sablière et collez-la sur 

l’armature en anneau, à l’aide de 

la colle ORCON F, afi n d’étancher 

aussi la fente entre la sablière et 

l’armature en anneau. 

Posez le freine-vapeur avec une 

boucle de dilatation, de manière 

à ce qu’il puisse compenser les 

mouvements de l’ouvrage. 

Des lattes de fi xation ne sont 

pas nécessaires pour les raccords 

avec ORCON F. Elles sont recom-

mandées lorsque la pose du 

freine-vapeur se fait par temps 

de gel qui retarde l’évaporation 

de l’eau de la colle ou encore 

lorsque le support n’est pas solide. 

Raccord des bandes aux 

• dalles de sol 

• sablières / armatures 

 en anneau 

• mur pignon enduit /  

 béton 

Raccord du freine-vapeur 

à la sablière 

Raccord du freine-vapeur 

au mur pignon 

enduit / béton 

Raccord du freine-vapeur 

à une dalle en béton 

ORCON F n’a pas besoin 

de latte de fi xation

CONSEIL pro clima!
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